prospetto sud

distanza di rispetto (5 m) dai confini

area di intérvento

L R N

Fau ks

distanza dirispetto (10 m) dagli edifici esistenti

mms

prospetto ovest

sistema dei percorsi

21 marzo

sistema delle relazioni

diagramma solare

21 giugno

edifici esistenti

edifici nuovi
collegamento fisico

@ collegamento visivo

Dati generdli
superficie dell'area di intervento: 1410 mq

volume massimo edificabile: 1128 mc
superficie coperta di progetto: 303 mq
area a verde di progetto: 875 mq

volume di progetto: 932,18 mc
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concorso di idee per lo studio di proposte ideative per la realizzazione di un fabbricato polivalente adiacente al municipio

21 dicembre




sagre, feste paesane, ed attivita legate alla gastronomia
|

\

ballo, musica ed attivita legate al divertimento |

attivita culturali, proiezioni, rappresentazioni teatrali, concerti

4

attivita ricreative, bar, lounge

% % stivaggio temporaneo di apparecchiature ed arredi

principale ambito di svolgimento

sala polifunzionale

spazio esterno coperto

- arena

DESTINAZIONI D'USO E FUNZION

[le superfici ed

possibili configurazioni funzionali nella stagione estiva

01 percorso protetto d'ingresso -

02 buvette - 11,46
03 cucina- 17,44 m

= = 04 servizi igienici - 13,42 mq -
- | : :

\ / J 05 sala polifunzionale - 9: l [
-(J_.'h ,?" 06 spazio esterno coperto - 58,44

07 deposito - 41

la distribuzio

i funzionali

possibili configurazioni funzionali nella stagione invernale

A

prospetto est
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arena dell'identitd

S )

giardino “dei piccoli"

prospetto nord

Regime invernale con giornata di sole

Regime invernale in giorni privi di sole

Regime estivo
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scorcio dall'arena verso la sala polifunzionale
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manto erboso

substrato per giardino intensivo leggero calpestabile 20-30cm

telo filtrante 1 mm
sistema di accumulo e drenaggio 10cm

strato di impermeabilizzazione e antiradice in PYC 2 mm

isolamento EPS  15¢cm
foglioin PE 0.2 mm
massetto pendenza 0-10cm

solaio CA 25cm E
intonaco interno  1.5cm —
E=

spessore totale 81 cm =
U 0,148 W/m2K (=)
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elemento portante isolante e
idrorepellente per limpedimento
di ponti termici

(A direzione verticale 0,286 W/mK,
A direzione orizzontale 0,088 W/mK)

intonaco esterno  0.5cm
pannellidi EPS 15cm

parete laterizio alveolato 30 cm
intonaco interno 1,5 cm

spessore totale 47 cm
U 0,195 W/m2K

sistema di brise soleil
in legno di larice vemiciato

infisso con telaio in legno e
vetratura termica
(doppio vetro 5+5/16/5+5)
(Uw 1,10 W/m?K)

elemento portante isolante e
idrorepellente per limpedimento
di ponti termici

(A direzione verticale 0,286 W/mK,
A direzione orizzontale 0,088 W/mK)

pavimentazione interna 2cm
massetto di posa 3cm
massetto in CLS alleggerito 10 cm
strato di protezione in PVC
isolamento XPS 15cm

foglioin PE 0,2 mm

solaioin CA 30cm

spessore totale 55cm
U 0,208 W/m?K

pavimentazione esterna 2cm
massetto di posa 4cm
soletta il CLS 12cm

stabilizzato
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Sala polifunzionale - brise soleil chiusi

Sala polifunzionale - brise soleil aperti
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